Snabbstartsguide: ThermoChem-~ HT-2000

Innan du installerar engangsartiklarna ska du utfora féljande steg

PwNPE

o N,

Las alla hjul pa enheten.

Kontrollera att vattenbadet dr tomt och att drdaneringsventilen ar stangd.
Fyll det interna vattenbadet med 2 liter destillerat eller sterilt vatten.

Se till att féljande ateranvandbara komponenter finns tillgédngliga:

e 2 vattenledningar till varmevaxlarens

e Temperatursond for varmevaxlare

o 3eller 4 forlangningskablar till patientens temperatursond

Montera behallarens faste pa instrumentets nedre hogra skena.

Fast upphangningsanordningen for droppasar pa stangen till hoger om monitorn.
Satt i och fast natkabeln i enheten.

Anslut till ett vanligt eluttag och sla pa strommen.

Montering av engangsartiklar

For mer detaljerad information se bruksanvisningen och/eller IFU som medféljer engangssatsen

Oppna engéngsférpackningen.
Placera sterila komponenter pa en
saker plats.

Skjut in varmevaxlaren i fastet.

e Rikta in kanten pa
varmevaxlarens sida mot sparet
pa fastets insida.

e Se till att sidan med
varmevaxlarens bubbelfalla ar
utat.

Anslut varmevaxlarens

vattenledningar.

Dra kragen bakat och:

e tryck pa de smala andarna pa
varmevaxlaren

e tryck de breda dndarna pa
instrumentet.

e Setill att ledningarna ar helt pa
plats.

Satt behallaren i fastet och
kontrollera att slangen inte ar
vriden.
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Oppna pumpddrren.
Linda slangen runt rullpumpens
huvud.

Matcha rétt med rott och blatt
med blatt.

Se till att slangen sitter ordentligt
fast i pumpklammorna.

Stang pumpdorren.

Anslut ena @nden av den vita
engangstryckssensor till en luer-
koppling efter pumpen. Anslut den
andra anden till instrumentets
anslutningspanel.

Anslut den ateranvandbara gra
temperatursonden for varmevaxlaren.

For in sonddnden i botten pa
varmevaxlarens vred och anslut till
instrumentets anslutningspanel.

KIadm fast och sténg alla
draneringsledningar.

@ Hang upp 2 liter steril vatska pa
droppstangen
Fyll pa behallaren.
e Klam fast pafyliningsledningarna

efter pafylining.



Fore uppvarmning

Vilj “STARTA VATTENBAD” Oka ”STALL IN TEMPERATUR” till
for att starta varmaren. 9 onskad temperatur.
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Valj ”STARTA VARMEVAXLARE” fér att starta Valj "STARTA PUMP” och stéll in
9 varmevaxlarens vattenflode. patientpumpens hastighet till ca 1000
e Avlagsna luftbubblor fran varmevaxlarens ml/min med hjalp av skjutreglaget.

vattenbadssidan. Delvis inverterad
varmevaxlare med slangar monterade.

Inleda behandling

For mer fullstdndiga instruktioner félj bruksanvisningen och/eller IFU som medféljer engangspaketet

1. Anvand steril teknik for att fora in inflodes- och utflédesartiklar samt temperatursonder till operationsfaltet.
2. Stoppa pumpen och for 6ver steril slang till operationsfaltet.

3. KIam fast in- och utflédesledningarna innan du separerar eller klipper av den sterila slingan med slangar.

4. Néar du ar klar lossar du inflodesledningarna och startar pumpen for att forsiktigt fylla patientens kavitet.

5. Nar patientens kavitet ar fylld, lossa pa utflédesslangarna for att starta returflodet till behallaren.

6. Justera pumpens hastighet for att bibehalla ratt patient- och behallarnivaer.

Se bruksanvisningen for fullstandig bruksanvisning inklusive avsedd anvandning, varningar och forsiktighetsatgarder. R ONLY
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